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LED-Technik: LDR-Lichtleisten strahlen auf ganzer Linie - im Hause entwickelte
und produzierte Beleuchtungssysteme zur gleichmaBigen, blendfreien Ausleuchtung.

LED-Beleuchtungssysteme:

LDR prasentiert [hnen ausgewahlte Beleuchtungsprodukte in moderner LED-Techno-
logie. Die Lichtleisten wurden entwickelt, um Rettungskraften wahrend des Einsatzes
innen und auflen am Fahrzeug das optimale, blendfreie Licht zu bieten.

Eigenschaften wie die robuste und voll vergossene Bauweise, kompakteste Abmessungen,
kundenspezifische Fertigung und einfachste Montage qualifizieren diese Leuchten
auch fir andere anspruchsvolle Disziplinen.

LDR verbaut ausschlieilich moderne elektronische
Bauteile von namhaften Herstellern. Die gute Warme-
abfiihrung sorgt fiir einen Betrieb der Elektronik
weit unterhalb kritischer Grenzen. Durch den Voll-
verguss, der die gesamte Elektronik umschliefit und
schiitzt, entstehen nahezu unverwdistliche Leuchten
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Interior-Lichtleisten:

Der LDR-Ansatz zur optimalen, gleichmafigen Ausleuchtung von meist zerkliifteten
Gerateraumen ist eine, in abgestuften Standardlangen verfiighare, langliche Lichtleiste
mit einem duBerst kompakten Querschnitt von 18 x 11 mm, universellen Haltern und
einer Winkeleinstellbarkeit. Beste Ergebnisse bringt die riickseitige Montage an den
seitlichen Rollladen-Fiihrungsschienen schrag in den Innenraum geneigt.

Exterior-Lichtleisten:

Zur idealen Beleuchtung von AuB3enbereichen ist die Verwendung von langen, durch-
gehenden Lichtleisten mit moderatem Lichtstrom anstatt punktueller, sehr starker
Lichtquellen notig. Das verhindert eine Blendwirkung und fiihrt zu einer homogenen
Ausleuchtung der Umgebung ab der Fahrzeugkontur. Die LDR-Technologie ermaglicht
die auftragsspezifische Fertigung von Lichtleisten bis 5000 mm Gesamtlange. Die
Exterior-Lichtleisten sind sehr einfach zu montierende Aufbau-Leuchten mit einer
Tiefe von nur 22 mm und kénnen integraler Bestandteil der Aluminium-Rollladen
sein, indem sie die konventionelle Regenleiste ersetzen.
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